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Инструкция по эксплуатации

Корпусной пассивный сабвуфер VIBE CBR-S12 EVO V2
Уважаемый покупатель!
Поздравляем Вас с покупкой высококачественного сабвуфера VIBE серии CBRTM. Новые сабвуферы VIBE CBR отличаются высочайшим качеством, тщательностью изготовления и современностью технологических решений. Совмещая в себе мощность сабвуферов VIBE Space II 12 D4, фантастический дизайн PressureWedgeTM, а также стильные VIBE TurboPortTM, корпусы CBR занимают лидирующее место на современном рынке акустических систем. Каждый корпус измеряется и тщательно проверяется, чтобы максимально соответствовать параметрам сабвуфера, благодаря чему достигается превосходная гармония между сабвуфером и корпусом. Одной из особенностей корпусов CBR является новый дизайн PressureWedge, в котором VIBE воплотил инновационное решение: благодаря форме корпуса создается дополнительное внутреннее давление, которое способствует контролю купола и делает подключение корпуса более совершенным. В результате, корректно рассчитанный герметичный корпус позволяет максимально полно использовать характеристики сабвуфера – корпусы CBR обеспечивают гладкие, плотные, хорошо сбалансированные басы, глубина которых вне конкуренции.

Для достижения наилучших результатов при эксплуатации сабвуферов VIBE, внимательно прочтите данное руководство. Установку и настройку рекомендуется производить в специализированных установочных сервисах.

Мы гарантируем, что данное изделие прошло контроль качества перед отправкой в торговую сеть.

Желаем Вам приятного времяпрепровождения с Вашим новым сабвуфером VIBE.
Технические данные
	Типоразмер НЧ-головки 
	30 см (12")

	Высота
	370 мм

	Ширина
	515 мм

	Глубина
	415 мм

	Тип 
	Пассивный сабвуфер

	Тип акустического оформления 
	Корпус с фазоинверторами

	Количество портов
	2

	Число НЧ-головок 
	1

	Модель НЧ-головоки 
	VIBE Space II 12 D4

	Номинальная мощность
	1000 Вт

	Максимальная мощность
	3000 Вт

	Частотный диапазон
	20 Гц - 500 Гц

	Сопротивление
	4 Ом

	Чувствительность
	89 Дб

	Материал магнита
	Феррит
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http://www.vibeaudio.co.uk
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	Официальный представитель в России и странах СНГ ТПГ “АВТОАУДИОЦЕНТР”

143960, Московская обл., г. Реутов, ул. Гагарина, 23а
Тел.: (495) 500 5656

Факс:(495) 500 5650

www.aac.ru e-mail: spravka@aac.ru 


Общероссийский телефон продаж и качества (495) 500-5656
