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Компания благодарит Вас за покупку пассивного сабвуфера FLI Trap серии F2. Он прост в обращении и будет
 долго служить Вам, не создавая  каких-либо проблем.

Технические характеристики пассивных корпусных сабвуферов FLI TRAP F2:
	
	FLI Trap 10
	FLI Trap 12
	FLI Trap 15

	Высота
	300 мм
	350 мм
	410 мм

	Глубина
	450 мм
	500 мм
	570 мм

	Ширина
	342 мм
	379 мм
	469 мм

	Тип излучателя
	FLI Frequency 10
	FLI Frequency 12
	FLI Frequency 15

	Номинальная мощность
	250 Вт
	300 Вт
	400 Вт

	Максимальная мощность
	800 Вт 
	1000 Вт
	1200 Вт

	Сопротивление
	4 Ом
	4 Ом
	4 Ом
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Официальный представитель в России и странах СНГ:  “АВТОАУДИОЦЕНТР”
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	Официальный представитель в России и странах СНГ “АВТОАУДИОЦЕНТР”

143960, Московская обл., г.Реутов, ул.Гагарина, 23а

Тел.: (495) 500 5656

Факс:(495) 500 5650

www.aac.ru e-mail: spravka@aac.ru 


Общероссийский телефон продаж и качества (495) 500-5656
