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PlayStation 2
Приемник
Дистанционное управление
Игровой контроллер
Инфракрасный приемник

Данная модель PlayStation2 SPCH 50000 имеет расположенный спереди инфракрасный интерфейс между кнопками Standby и Open. В этой модели пульт управления работает без приемника. В других моделях вставьте приемник в игровой порт 1.
Функции пульта управления

	Open/Close (Открыть/Закрыть) 
	Открыть/закрыть  лоток привода DVD/CD

	Audio (Звук) 
	Открыть аудиоопции DVD (например, выбор языка)

	Shuffle (Воспроизведение в случайном порядке) 
	Запуск воспроизведения в случайном порядке

	Angle Program (Угол просмотра) 
	Открыть опции угла просмотра. Выбор заголовка или сцены для воспроизведения.

	Subtitle (Субтитры) 
	Открыть опции субтитров

	Slow (Медленно) 
	Запуск замедленного воспроизведения

	Clear (Обнулить) 
	Обнулить установленные настройки

	Time (Время) 
	Отобразить время воспроизведения на экране


	Scan (Ускоренный просмотр) 
	Ускоренный просмотр/Перемотка

	Prev (Предыдущая) 
	На предыдущую сцену

	Next (Последующая) 
	На следующую сцену

	A-B 
	Выбор раздела для повторного воспроизведения

	Play (Воспроизведение) 
	Запуск воспроизведения

	Pause (Пауза) 
	Пауза воспроизведения

	Stop (Остановка) 
	Остановка воспроизведения

	Display (Дисплей) 
	Открыть меню управления

	Top Menu (Меню верхнего уровня) 
	Открыть меню верхнего уровня DVD

	Menu (Меню) 
	Открыть подменю DVD

	Return (Возврат) 
	Возврат к предыдущему экрану

	Reset (Сброс) 
	Включает консоль, переключает в ждущий режим или в режим сброса:
-Вкл: нажать однократно
-Сброс: нажать и удерживать 1 с.
-Ждущий режим: нажать и удерживать 3 с.
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

Одновременное использование игрового контроллера и пульта управления

Игровой контроллер может быть вставлен в игровой порт инфракрасного пульта управления, даже при использовании пульта управления. Если пульт управления не используется, то можно управлять игровым контроллером, не  отсоединяя пульт. При нажатии на кнопку приемник определяет, какое именно  устройство используется.
Дополнительную информацию и поддержку можно получить по адресу
http://www.speed-link.com
или позвонив по телефону: +49 (0)180-512 513 3.

