Speed-Link Reflect² Light Meter USB Webcam, 300k Pixel, 
SL-6815
Краткое руководство пользователя 

Спасибо, что выбрали Speed-Link Reflect² Light Meter USB Webcam, 300k Pixel, 
SL-6815

Перед использованием данного продукта обязательно прочитайте инструкцию

Не используйте данный продукт во влажных помещениях. Не допускайте попаданию воды и влаги внутрь устройства. Берегите от попадания прямых солнечных лучей и действия высоких температур.

Для очистки используйте сухую, мягкую тряпку, Ни в коем случае не мойте, бензином и другими химикатами.

Прочно закрепите камеру перед использованием.

Свойства:

Высокое фоторазрешение - 300 кпикселей, чересстрочная развертка 4MPix VGA 640x480 interlaced

Стильный и крепкий металлический корпус для надежной фиксации

Встроенный измеритель освещенности с помощью 6 светодиодов автоматически обеспечивает надлежащее освещение

Практичный зажим для крепления на ноутбуке

Возможность полного оборота на 360

Плавная фокусировка от 30 мм до бесконечности
Установка:

Windows 2000/XP
Перед подключением веб-камеры установите драйвер 

Вставьте CD диск в CD ROM драйвер начнет установку по умолчанию 

(если этого не произошло - зайдите в меню Windows Explorer дважды кликните 

Setup. Exe)

Нажмите на кнопку с названием “Driver/Treiber”. Следуйте инструкциям на экране

После того как установка завершена, подключите веб камеру в свободный USB порт 

Windows запросит обновления из сети Интернет выберите “No Not this time”

Затем нажмите “Next”

Выберите “Install the software automatically” и нажмите “Next”

И нажмите “Finish”. 

Теперь ваша вебкамера Snappy Microphone готова к работе.

Snappy Microphone можно использовать с различными программами видео общения такими как Skype, Icq, MSN  

Если у вас возникнут вопросы обращайтесь: www.speed-link.com
