Установочный комплект для усилителя мощностью до 800 Ватт MA-800
Рекомендуемая область применения: установка в автомобили для подключения усилителя мощностью 800 Ватт

Состав комплекта:

1. Силовой кабель:

1.1 Номинальный внешний диаметр силового кабеля 10 мм

1.2 Тип жилы – многопроволочная

1.3 Длинна кабеля: черный 0,9м.
1.4 Длинна кабеля: красный 6,1 м.
1.5 Калибр жилы 4 AWG

2. Шнур 2 RCA - 2 RCA. Длинна 5,2 м.

3. Провод управления. Длинна 5,2 м.

4. Колба. Номинал предохранителя 80 А

5. Акустический кабель. 

5.1 Длинна 9,2 м.

5.2 Площадь сечения  жилы ~2,0 мм2 / ~12 AWG
5.3 Температурный диапазон эксплуатации -35…+75

6. Дополнительные аксессуары в комплекте:

6.1 Соединители кабеля - 3 шт.

6.2 Клемма акустическая U-образная с кембриком- 4 шт.

6.3 Клемма акустическая "Лопатка" с кембриком- 6 шт.

6.4 Клемма силовая круглая с кембриком- 2 шт.

6.5 Клемма силовая U-образная с кембриком - 2 шт.

6.6 Саморезы - 3 шт.

6.7 Хомуты - 20 шт.

6.8 Кольцо резиновое - 1 шт.

6.9 Гофротруба - 1,8 м.

Срок службы: 60 месяцев
Произведено в Китае по заказу

БЭЛСИС ЛЛС, Портланд, США

8130 СВ Бивертон-Хиллсдейл Хайвэй

Товар не подлежит сертификации.

