Краткая инструкция по эксплуатации 
Razer Carcharias
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

А.  Наушники закрытого типа с мягкими амбушюрами
В.  Регулируемый микрофон

С.  Регулируемое оголовье наушников с мягкой защитой
D. Волоконно-оптический кабель в защитной оплетке

Е.  Устройство дистанционного управления

F. Мини-разъем для подключения микрофона

G. Мини-разъем для подключения наушников

Н.  Регулятор громкости

I.   Выключатель микрофона

КОМПЛЕКТАЦИЯ

∙ Игровая гарнитура Razer Carcharias
∙ Краткое руководство

∙ Сертификат подлинности

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

∙ ПК со встроенным гнездом для наушников и гнездом для микрофона

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАУШНИКИ

Воспроизводимый диапазон частот: 20 - 20 000 Гц

Сопротивление: 32 Ом при 1 кГц

Чувствительность (1 кГц, 1 В/Па): 102±4дБ

Макс- входная мощность: 200 мВт

Приводы: 40 мм, с неодимовыми магнитами

Микрофон

Воспроизводимый диапазон частот: 50-16 000 Гц

Чувствительность (1 кГц. 1 В/Па):-37 дБ ± 4дБ

Отношение сигнал-шум: 50 дБ

Диаграмма направленности: Однонаправленная

УСТАНОВКА, РЕГИСТРАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

1. Включите компьютер.

2. Вставьте мини-разъемы Razer Carcharias в аудиовыходы

компьютера.

РЕГИСТРАЦИЯ

Посетите веб-сайт  www.razerzone.com/registration
Для регистрации продукта через Интернет

Преимущества регистрации:

· Ограниченная гарантия производителя сроком на один год

· Бесплатная поддержка через Интернет
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения технической поддержки посетите сайт www.razersupport.com

