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	Категория:
	Антенные аксессуары
	
	

	Группа:
	Кабели
	
	

	Подгруппа:
	Коаксиальные
	
	

	
	
	
	


	Основная информация
Название:

PROL8703
Описание:

Кабель High Definition LED для антенного соединения
Коаксиальный кабель для передачи ТВ сигнала на LED или

 LCD экран



	Основные свойства
· Контакты, покрытые 24k золотом для предотращения коррозии
· Хромированные коннекторы с металлическим корпусом
· Сверхгибкая внешняя оболочка кабеля, предотвращающая перекрутку кабеля
· Разъемы с серебряным припоем и цветной кодировкой
· Проводники из сверхчистой бескислородной меди, покрытой серебром, со степенью очистки 99,9996% для максимального качества передачи сигнала full HD
· Многослойное экранирование
· Отличная изоляция из вспененного полиэтилена для обеспечения кристальной чистоты звука и изображения
· Специальный кабельный стоппер для оптимального размещения кабеля



	Техническая информация
Длина:

3,0 м 

Вход:

IEC (Coax) ♂ “папа”
Выход:

IEC (Coax) ♀  “мама”
Контакты покрыты 24k твердым золотом
Цифровой коаксиальный кабель >95dB High Definition
Майларовый экран


	Комплектация
HD коаксиальный кабель

Переходник
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