
 [ INVISIBLEshield ]

Инструкция по установке.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ: Выключите ваше устройство и отсоедините аккумулятор если это возможно. 
Тщательно очистите поверхность устройства от пыли, грязи и жира безворсовой салфеткой, 
которая идет в комплекте. Тщательно вымойте руки, особенно пальцы рук.

Шаг 1: Для того чтобы не оставить отпечатки на вашей пленке invisibleSHIELD®, намочите пальцы 
прилагаемой жидкостью.

Шаг 2: Отделите пленку invisibleSHIELD от бумажного основания.

Шаг 3: Возмите пленку invisibleSHIELD в руку клеевой стороной вверх. Слегка намочите клеевую 
сторону прилагаемой жидкостью. Намочите только пленку invisibleSHIELD, но НЕ устройство.

Шаг 4: Приложите пленку invisibleSHIELD к устройству клеевой стороной вниз и ровно разместите.

Шаг 5: Слегка намочите лицевую часть пленки invisibleSHIELD прилагаемой жидкостью, для того 
чтобы резиновая пластинка не тянула пленку и хорошо скользила по поверхности.

Шаг 6: С помощью прилагаемой резиновой пластинки, выдавите лишнюю влагу и воздушные 
пузыри из под пленки от центра к краям и в сторону от портов устройства.

Шаг 7: Вытрите всю влагу безворсовой салфеткой, которая идет в комплекте. Оставьте устройство 
на 12-24 часов, чтобы пленка хорошо приклеилась, и влага, которую не удалось вытереть, 
испарилась.  Микро-пузырьки и неровности, которые не удалось удалить, исчезнут в течении 2-3 
дней.
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 (инструкция по установке)

Шаг 1

Очистите поверхность вашего устройства

Отделите 1ую пленку с клеевого слоя обозначенную красным маркером.

Ровно приложите наклейку к устройству и плотно прижмите.

Шаг 2

Отделите 2ую пленку с клеевого слоя обозначенную синим маркером.

Оберните устройство наклейкой и плотно прижмите.

Шаг 3

Отделите 3ую пленку с клеевого слоя обозначенную зеленым маркером.

Оберните устройство наклейкой и плотно прижмите.


