Универсальные синтетические пылесборники Zumman UB1
Для любых моделей пылесосов

Универсальный

Синтетические пылесборники Zumman  произведены из экологически чистого, 4-слойного нетканого фильтрующего материала MicrofiltPlus. Данный материал не боится повышенной влажности и обладает большой прочностью, главное качество – способность задерживать 99,5% пыли. Регулярное использование синтетических мешков-пылесборников гарантирует не только очищение воздуха от пыли и аллергенных микроорганизмов, но и чистоту внутренних поверхностей пылесоса. Основанная в 1883 году компания Arwed Löseke Papierverarbeitung und Druckerei GmbH является европейским лидером по производству высококачественных пылесборников из бумаги и синтетического волокна.

На сегодняшний день Arwed Löseke Papierverarbeitung und Druckerei GmbH это: ультрасовременное оборудование, высокопрофессиональные кадры, собственная научная лаборатория качества, инновационные немецкие технологии.
В комплекте 3 синтетических пылесборника + 2 моторных фильтра. Моторный фильтр является дополнительной степенью фильтрации, надежно защищает мотор пылесоса и воздух в комнате от частиц пыли. Может использоваться в качестве моторного или выпускного фильтра.

Пылесборники UB1 УНИВЕРСАЛЬНЫ, подходят для любых пылесосов, в которых используются мешки-пылесборники
Для крепления универсального синтетического мешка-пылесборника воспользуйтесь посадочным фланцем предыдущего мешка (тканевого постоянного или бумажного сменного).

Обратите внимание перед установкой: свободное размещение мешка-пылесборника внутри пылесоса повысит его вместимость для мусора и пыли!

1. Отделите посадочный фланец от старого пылесборника.
2. Снимите защитную пленку с приклеиваемой поверхности универсального синтетического мешка-пылесборника.

3. Плотно прижмите фланец от старого пылесборника к приклеиваемой поверхности универсального синтетического мешка-пылесборника (на 1-3 минуты) следя за тем, чтобы центры отверстий склеиваемых частей совпадали.

4. Установите получившийся мешок-пылесборник согласно инструкции пользования пылесосом.

5. После заполнения мешка-пылесборника извлеките его из пылесоса и, отсоединив посадочный фланец (для использования со следующим универсальным синтетическим мешком-пылесборником), утилизируйте его.
