
Микрофон динамический вокальный AUDIO-TECHNICA MB3k 

 
Диапазон частот: 60-14 000Гц, 

Чувствительность: 54 дБ (1,9 мВ) 1В на 1 Pa, 

Сопротивление: 600 Ом 

 
Рекомендации по эксплуатации: Предназначены для индивидуального 

использования. Не разбирать, не бросать, не допускать попадания влаги и 
перекручивания проводов. Установите микрофон таким образом, чтобы его 
направление соответствовало источнику звука. Длительное прослушивание 
на высокой громкости оказывает вредное влияние на слух. 

 
Изготовитель:  
 
Аудио-Техника Ко., Лтд. Адрес: 2206 Нарусе, Мачида, Токио, 194-8666, 
Япония Сделано в Тайвани 

 
Импортер:  
 
ООО "ТрансТрейд", РФ, 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 28/19, стр. 6, 

оф. 5/9-a. Контактная информация: transtreyd@rambler.ru 

Товар сертификации не подлежит 

 
Организация, уполномоченная на принятие претензий: 

ООО «Сава Сервис», г. Москва. Ул. Жигулевская, д.6, к.1. 

Тел.: 8 (499) 653-7043.  
 
Гарантия - 1 год. Срок службы - 2 года. 

Дата изготовления: май 2016 


